Gebiihrenstempel

Posteingangsstempel

Ansuchen um Beniitzungsbewilligung / Bauvollendungsanzeige

Fertigstellung des im Folgenden beschriebenen Bauvorhabens

gemal § 44 Abs. 1 u. 2 TBO 2022

Ansuchen um Beniitzungsbewilligung gemaf} § 45 TBO 2022

Daten des Antragstellers*

mit * gekennzeichnete Bereiche mussen ausgefullt werden

Titel

Vorname

Familienname

Geburtsdatum

Bezeichnung der juristischen
Person (Firma)

Adresse - des Antragstellers / der Antragstellerin*

Anschrift

Ort

Kontakt des Antragstellers / der Antragstellerin*

Telefonnummer

Mobiltelefon

E-Mail

Fax Nummer

Bauliche MaBRnahme bewilligt*

Bescheid vom

Zahl

Bauvollendung*
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Erkldrungen und erforderliche Unterlagen*

1. | Das Bauvorhaben wurde der Baubewilligung entsprechend ausgefiihrt und vollendet.

Die bauliche Anlage wurde an das Wasserversorgungsnetz angeschlossen.

Die bauliche Anlage wurde an das Abwasserbeseitigungsnetz angeschlossen.

Die bauliche Anlage wurde an das Energieversorgungsnetz angeschlossen.

Die Anzahl der vorgeschriebenen Stellplatze ist vorhanden.

Fir die bauliche Anlage besteht eine ausreichende, rechtlich gesicherte Zufahrt.

Nlo|lulalwn

Kurze Beschreibung der Abweichungen von den genehmigten Planen:

8. | Die von den genehmigten Planen abweichenden Ausfiihrungen werden in den beiliegenden Tektur-
planen M 1:100 vollstandig dargestellt. Ich nehme zur Kenntnis, dass flir genehmigungspflichtige Ab-
anderungen des ausgeflihrten Bauvorhabens ein nachtragliches Genehmigungsverfahren durch die
Baubehorde (Gemeinde) eingeleitet werden muss.

9. | Im Ubrigen erklire ich durch meine Unterschrift rechtsverbindlich, dass alle Teile des ausgefiihrten
Objektes den einschlagigen Bestimmungen der Tiroler Bauordnung und den technischen Bauvor-
schriften entsprechen und alle Auflagen und Bedingungen des Baubescheides vollstandig eingehal-
ten wurden.

Die Vollendung der Ausfiihrung der baulichen Mallnahme wird angezeigt.

Unter Vorlage der Hohenabnahme durch einen Ingenieurkonsulenten fiir Vermessungswesen
und nachfolgender Bestatigungen wird um Erteilung der Benitzungsbewilligung angesucht.

Der/die Bauwerber/in nimmt/nehmen zur Kenntnis, dass erst nach Vorliegen der rechtskrafti-
gen Benitzungsbewilligung (Erflllung der Auflagen) gegenstandliches Projekt bezogen
bzw. beniitzt werden darf.

VOR EROFFNUNG VON GESCHAFTSLOKALEN / VOR AUFNAHME DES BETRIEBES / VOR UBER-
GABE VON WOHNUNGEN — MUSS EINE RECHTSKRAFTIGE BENUTZUNGSBEWILLIGUNG VOR-
LIEGEN!

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers
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Bestatigungen

Statisch konstruktive Durchbildung

Fir die Erteilung der Benltzungsbewilligung wird bestatigt, dass die oben angefiihrte bauliche
Anlage entsprechend der von mir erstellten statischen Berechnung und Konstruktionspldanen
Plan- und fachgerecht errichtet wurde. Dabei wurden die Bestimmungen der Tiroler Bauord-
nung und der einschlagigen NORMEN, als auch die allgemein giltigen Regeln der Baukunst ent-
sprechend dem letzten Stand der technischen Wissenschaften eingehalten.

Unterschrift und Stempel des Statikers

Plangerechte Ausfiihrung

Auf Grund der durchgefiihrten Baufiihrung bzw. Baukontrolle wird fir die Erteilung der Benit-
zungsbewilligung bestatigt, dass das Bauvorhaben entsprechend den behordlich genehmigten
Bauplanen sach- und fachgerecht errichtet wurde. Die Bestimmungen der Tiroler Bauordnung
(TBO) und der Technischen Bauvorschriften (TBV) wurden eingehalten. Es gelangten ausschliel-
lich mit Prifattesten versehene Brandschutzabschllisse zum Einbau.

AUSTUhruNg der AUBENWANE: ....c.eoeece ettt et st sresre s e st stesresas et eessensen e s

Sollte planabweichend gebaut worden sein, sind spatestens zur Kollaudierungsverhandlung
Tekturpladne in dreifacher Ausfertigung sowie eine Baubeschreibung der Baubehdrde vorzule-
gen und ist um die nachtragliche baubehdérdliche Bewilligung fiir die planabweichenden Aus-
fihrungen anzusuchen. Erst nach Kenntnisnahme der planabweichenden Ausfiihrungen (Tek-
turpléne) kann von der Behorde gepriift werden, ob die Planabweichungen genehmigungs-
pflichtig sind (gesetzliche Grenzabstande, udgl.).

Unterschrift und Stempel des Baufiihrers
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Glasbauteile

Fir die Erteilung der Benlitzungsbewilligung wird bestatigt, dass die statisch konstruktiv wirk-
samen Glasbauteile, wie z.B. Uberkopfverglasungen, Glaswinde, Glasbriistungen, usw., ent-
sprechend den im Baubescheid angefiihrten Auflagen sowie Normen und Richtlinien, plan- und
fachgemal ausgefliihrt wurden.

Unterschrift und Stempel eines
entsprechend befugten Sachverstandigen

Warmeschutz

Fir die Erteilung der Benlitzungsbewilligung wird bestatigt, dass der Warmeschutz den Bestim-
mungen der Technischen Bauvorschriften (TBV) entspricht.

Unterschrift und Stempel eines
entsprechend befugten Sachverstandigen

Schallschutz

Auf Grund der durchgefiihrten Schallmessung bzw. gutachterlichen Stellungnahme (Messpro-
tokoll, Gutachten beiliegend) wird fir die Erteilung der Benitzungsbewilligung bestatigt, dass
oben angefiihrte bauliche Anlage den Bestimmungen der ONORM B 8115, Teil 1,2,3,4 ent-

spricht.

Unterschrift und Stempel eines
entsprechend befugten Sachverstandigen
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Brandschutzeinrichtungen

Flr die Erteilung der Benitzungsbewilligung wird bestatigt, dass die bescheidmalRig vorge-
schriebenen Brandschutzeinrichtungen sach- und fachgerecht entsprechend den Einbauvor-
schriften der Erzeugerfirma installiert (einschl. ev. erforderlicher Brandfriiherkennungseinrich-
tungen, Sprinkleranlage, Rauchabzugsanlagen im Treppenhaus, usw.) und auf ihr ordnungsge-
maRes Funktionieren lberprift wurden (Brandschutzplane beiliegend; ja / nein; nicht Zutref-
fendes streichen).

Unterschrift und Stempel eines
entsprechend befugten Sachverstandigen

Rauchfiange — Abgasfange

Auf Grund der von mir durchgefiihrten Baukontrollen und Dichtheitsprifung wird fir die Ertei-
lung der Benlitzungsbewilligung bestétigt, dass die Rauchfiange bzw. Abgasfange den Bestim-
mungen der Tiroler Bauordnung, der Technischen Bauvorschriften, den einschldagigen Normen
und Vorschriften entsprechen.

Unterschrift und Stempel eines
entsprechend befugten Sachverstandigen

Liiftungsanlagen, Liiftung bei Tiefgaragen

Auf Grund der durchgefiihrten Berechnung und Baukontrollen wird fiir die Erteilung der Ben(it-
zungsbewilligung bestatigt, dass die vorhandenen Liiftungsanlagen den Bestimmungen der Ti-
roler Bauordnung, den zugehorigen Technischen Bauvorschriften, allfalligen Bescheidauflagen
sowie den einschlagigen Normen entsprechen.

Unterschrift und Stempel der ausfiihrenden
Firma bzw. der iberwachenden Firma
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Blitzschutzanlage, Sicherheitsbeleuchtung

Auf Grund der durchgefiihrten Berechnung, Baukontrolle und Messung wird fiir die Erteilung

der Benuitzungsbewilligung bestatigt, dass:

a) die Blitzschutzanlage den Anforderungen der Technischen Bauvorschriften, den OVE Richt-
linien und den einschligigen Vorschriften der ONORM,

b) die Sicherheitsbeleuchtung / Fluchtwegorientierungsbeleuchtung (nicht zutreffendes strei-
chen) den Anforderungen der Technischen Bauvorschriften sowie den OVE Richtlinien
und den Bestimmungen der ONORM entspricht.

Unterschrift und Stempel der ausfihrenden
Firma

Brandabschnitt(e)

Auf Grund der durchgefiihrten Berechnung, Baukontrolle und Messung wird fiir die Erteilung
der Benitzungsbewilligung bestéatigt, dass die Brandabschnitte gemaR dem Auflagenpunkt
_____des Baubescheides in der geforderten Feuerwiderstandsklasse sach- und fachgerecht aus-
gefuhrt wurden.

Unterschrift und Stempel der ausfiihrenden
Firma

Feuerwiderstand der tragenden Bauteile

Auf Grund der durchgefiihrten Berechnung, Baukontrolle und Messung wird flr die Erteilung
der Benlitzungsbewilligung bestétigt, dass die tragenden Bauteile gemall dem Auflagenpunkt
_____des Baubescheides in der geforderten Feuerwiderstandsklasse sach- und fachgerecht aus-
gefihrt wurden.

Unterschrift und Stempel eines
entsprechend befugten Sachverstandigen
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Brandabschottungen

Auf Grund der durchgefiihrten Berechnung, Baukontrolle und Messung wird flr die Erteilung
der Benitzungsbewilligung bestatigt, dass die Brandabschottungen im Bereich der brandab-
schnittsbildenden Bauteile bzw. den Trennwande und -decken gemall dem Auflagenpunkt

des Baubescheides in der geforderten Feuerwiderstandsklasse sach- und fachgerecht ausge-
fuhrt wurden.

Unterschrift und Stempel der ausfihrenden
Firma

Fluchtwege und Fluchttiiren

Auf Grund der durchgefiihrten Berechnung, Baukontrolle und Messung wird fiir die Erteilung
der Benlitzungsbewilligung bestatigt, dass die Fluchtwege entsprechend der OIB-Richtlinie in
Bezug auf Lange und erforderliche Breite in Abhangigkeit der Personenanzahl und die Fluchtti-
ren gemald dem Auflagenpunkt __ des Baubescheides in der geforderten Anzahl, Breite und
sach- und fachgerecht ausgefiihrt wurden (z.B. mit Panikbeschlagen).

Unterschrift und Stempel der ausfihrenden
bzw. Gberwachenden Firma

Gerate der ersten und erweiterten Loschhilfe

Auf Grund der durchgefiihrten Berechnung, Baukontrolle und nach Riicksprache mit den zu-
standigen Vertretern der Feuerwehr wird fir die Erteilung der Benlitzungsbewilligung bestatigt,
dass die Gerate der ersten und erweiterten Loschhilfe gemaR dem Auflagenpunkt _ des
Baubescheides in der geforderten Anzahl und Ausfiihrung sach- und fachgerecht vorgesehen,
befestigt und gekennzeichnet wurden.

Unterschrift und Stempel der ausfiihrenden
Firma
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